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0 Verpaci(ung mit einem waschaictive Substanzen enthaltenden Tuch. 

0 Die Erfindung betrifft eine luft- und feuchtigkeits- 
undurchlMssige, aus Plastik-, Verbund- oder Metallfo- 
lie bestehende Verpakkung fur ein oder mehrere mit 
waschaktiven Substanzen getrSnktes Tuch oder TU- 
cher aus abriebfestem, saugfahigem Material wis 
Papier, Vlies, insbesondere Baumwollvlies, Kunstfa- 
sergeweben oder Filz, wobei die waschaktiven Sub- 
stanzen mindestens 0.5 Gew.-% anionische Oder 
nichtionische Tenside, Rest Wasser, und/oder L6- 
sungsmittel sowie weitere Hilfsstoffe aufweisen. 
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Die Erfindung betrifft eine luft- und feuchtig- 
keitsundurchlasslge, aus Plastik-, Verbund- oder 
Metallfolie bestehende Verpackung mit einem 
Feuchttuch. 

FeuchttGcherverpackungen sind seit langem 5 
bekannt. So beschreibt beispielsweise die DE 28 
00 165 A 1 eine Verpackung aus einem Vier- 
schichtlaminat. das eine SuSere Schicht aus Poly- 
propylen. eine nachste Schicht aus Polyethylen, 
eine weltere Schicht aus Aluminiumfolie und eine 10 
Innenschicht aus einem Copolymerisat einer Poly- 
ethylenacrylsaure aufweist. Die Verpakkung besitzt 
eine, abziehbare Lasche, be! deren Abziehen eine 
Entnahmedffnung freigelegt wird, wobei die Ent- 
nahmeoffnung durch Herauslosen eines verge- 75 
stanzten Bereiches in der Vierschichtverpackung 
entsteht. Die befeuchteten Tucher sollen Stoffe ent- 
halten, die der pers5nlichen Hygiene dienen. ohne 
daB die Stoffe in den Unterlagen nSher beschrie- 
ben werden. 20 

Daneben sind noch sogenannte Erfrischungstu- 
cher bekannt, die im wesentlichen mit Alkohol. 
Duftstoffen und Wasser getrSnkt sind. 

Zum Stand der Technik gehoren auch soge- 
nannte Fleckentfernungsmittei, die in pastoser oder 25 
pulvriger Form erhsiltlich sind und zum Teil mit, 
zum Teil ohne Wasser auf verschmutzte Textllien, 
insbesondere Kleidungsstucke. aufgetragen werden 
konnen, wonach durch Einreiben der Reinigungs- 
stoffe an die verschmutzten Gewebefasern gelan- 30 
gen und dort wirksam werden sollen. Bei diesen 
Reinigungsmitteln. die zum MitfOhren im Handge- 
pack, in der Handtasche oder in sonstiger Form am 
Korper ungeeignet sind, ist zudem ein Auswaschen 
der Textilstucke nach der Reinigung erforderlich, 35 
urn das Entstehen von SchmutzrSndern oder sogar 
Entfarbungen des zu reinigenden Stoffteiles zu ver- 
hindern. In Hotels oder Restaurants ist man zudem 
auf die dort vorliegenden Papierservietten oder Pa- 
piertucher angewiesen, die regeimafiig nicht ab- 40 
rlebfest sind. Bekannte flOssige Reinlgungsmittel, 
wie Waschbenzin oder Alkohol, scheiden in sol- 
chen Fallen zur Anwendung schon deshab aus. 
weil das Mitfuhren notwendiger BehSlter umstSnd- 
lich und platzraubend ist. 45 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, eine mindestens ein Feuchttuch enthal- 
tene Verpackung der eingangs genannten Art der- 
art weiterzuentwickeln. daB die Trankflussigkeit 
neue Anwendungen ermogiicht 50 

Diese Aufgabe wird durch eine im Anspruch 
beschriebene Verpackung gelost, die aus einer luft- 
und feuchtigkeitsundurchlassigen Plastik-, Ver- 
bund- Oder Metallfolie besteht, mindestens ein ge- 
tranktes Tuch aus abriebfestem, saugfahigen Mate- 55 
rial, wie Papier, Vlies. insbesondere Baumwollvlies 
Oder Kunstfasergewebe, aufweist. wobei die wasch- 
aktiven Substanzen mindestens 0,5 Gew.-% anioni- 



sche Oder nichtionische Tenside, Rest Wasser 
und/oder Losungsmittel sowie weitere Hilfsstoffe 
aufweisen. 

Tenside sind als flussige Spezialwaschmittel 
z.B. in Form von Handwaschmittein oder Woll- 
waschmitteln, die in Flaschen oder Plastikspender 
abgefullt werden, bekannt. Insoweit kann auf die 
dortigen Rezepturen zurOckgegriffen werden. Ten- 
side haben die Eigenschaff, kurzzeitig eine wirksa- 
me Fleckentfernung ohne Farbanderung des zu 
reinigenden Stoff- bzw. KleidungsstOckes zu er- 
moglichen. Da die waschaktiven Substanzen als 
Trankflussigkeit in einem Tuch enthalten sind, das 
wiederum in einer Folienverpackung aufbewahrt ist, 
die flach, relativ kiein und flexibel gestaltet werden 
kann, ist jederzeit ein MitfUhren des schmalen 
"Briefchens" am Korper, z.B. in Jackettaschen, Ho- 
sentaschen oder Handtaschen, moglich. 

Weiterbildungen der Erfindungen sind In den 
Anspruchen 2 bis 11 beschrieben. 

So werden nach einer Weiterbildung der Erfin- 
dung an Tensiden 0.1 bis 30 Gew.-%, vorzugswei- 
se bis 15 Gew.-%, anionische Tenside und 0,05 bis 
5 Gew.-%, vorzugsweise bis 2,5 Gew.-% Niotensi- 
de, verwendet. Die vorstehenden Angaben bezle- 
hen sich auf die Gesamtmenge der waschaktiven 
Substanz, die neben den Tensiden noch Wasser, 
Losungsmittel, Hilfsstoffe oder weitere Flussigsub- 
stanzen enthalten kann. Als anionische Tenside 
werden bevorzugt eine oder mehrere der folgenden 
Substanzen verwendet: Alkylbenzolsulfate. Alkylsul- 
fate, Alkansulfonate, Alkylethersulfate, jeweils mit 8 
bis 20. vorzugsweise 12 bis 18 C-Atome enthalten- . 
den Alkylgruppen. Insbesondere werden Natriums- 
alze der anionischen Tenside eingesetzt, vorzugs- 
weise Natrium-lsopropylbenzolsulfonat, Fettalkohol- 
EO-Su!fat, Kokostalg-Fettalkohol-Natrium-Sulfat. 

Als nichtionische Tenside sollen eine oder 
mehrere der folgenden Substanzen nach einer wei- 
teren Ausgestaltung der Erfindung vorhanden sein: 
Alkylglykoslde, Alkansauren und Alkanole. sowie 
deren Umsetzungsprodukte mit einer bis zu funffa- 
chen molaren Menge an Ethylenoxid Oder Propy- 
lenoxid, wobei deren Alkylgruppen 8 bis 20, vor- 
zugsweise 12 bis 18 C-Atome enthalten. Vorzugs- 
weise werden als Niotenside Fettalkoholpolyglyko- 
lether. Oleyl-Cetylalkohol-5EO, FettsSureamide. 
vorzugsweise Kokosfettsaurediethanolamid, Alkyl- 
glykoslde mit einem Oligomerislerungsgrad von 
z.B. 1,3 bis 1,4 und Aniagerungsprodukte von 
durchschnittlich 6 Molekulen Ethylenoxid an No- 
nylphenol verwendet. 

Als gunstig hat es sich erwiesen, wenn die 
Gesamtkonzentration der Tenside bezogen auf die 
waschaktiven Substanzen etwa 20 Gew,-% betragt. 

Als Losungsmittel, die vorzugsweise bis zu 10 
Gew.-% enthalten sind, kommen Ethanol, Propanol, 
Limonen, aromatenfreie Benzine, vorzugsweise 
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Testbenzin und Isoparafin und Carbonsaureesther, 
vorzugsweise n-Butoxyl-2-ethoxy-ethylacetat infra- 

ge. 

In einer anderen AusfUhrungsform hat sich eine 
TrMnkflUssigkeit bewShrt. die als Hilfsstoffe jeweils 
bezogen auf die waschaktiven Substanzen 0 bis 3 
Gew.-% Toluolsulfonat, 0 bis 15 Gew.-% Builder, 
60 bis 80 Gew.-% optische Aufheller, Duftstoffe, 
Farbstoffe, Alkohol und/oder Wasser enthalt. Wei- 
terhin kann die waschaktive Substanz (die Trank- 
flOssigkeit) 0,5 bis 1,5 Gew.-% Vergrauungsinliibi- 
toren und /Oder 0,2 bis 0* 5 Gew:-% Enzyme ent- 
halten. 

Aus fertigungstechnischen GrUnden sollte die 
Verpackungsfolie flexibel sein und die Verpackung 
selbst aus miteinander unter Bildung einer Aufnah- 
mekammer fQr das Tuch oder die TOcher versie- 
gelten RechteckfolienstGcken bestehen. Bei der 
Verpakkung sollte es sich im Regelfall urn eine 
Einmalverpackung handein, die beispielsweise ent- 
lang einer Sollbruchlinie aufreiBbar ist und anschiie- 
Bend nach Benutzung des Reinigungstuches auch 
wieder zur Aufnahme des verschmutzten, noch 
feuchten Tuches dienen kann, bevor sie in den 
Abfall entsorgt wird. Die vorliegende Erflndung um- 
fafit jedoch auch solche Verpackungen, die zur 
Aufnamhe von mehreren Feuchttuchern geeignet 
sind und eine wiederverschlieBbare Offnung besit- 
zen. Eine solche Verpackung wird beispielsweise in 
der EP 0 221 168 81 beschrieben. 

Ein AusfQhrungsbeispiel der Erfindungen ist In 
den Zeichnungen dargestellt. 
Es zeigt 

Fig.1 eine perspektivische Ansicht ei- 

ner Verpackung und 
Fig. 2 und 3 zwei perspektivische Ansichten 
einer zur Aufnahme von mehre- 
ren Feuchttuchern dienenden 
Verpackung In geschlossenem 
und geoffnetem Zustand. 
Die in Fig. 1 dargestellte Verpackung besteht 
aus einem einstuckigen Blatt aus flexiblem, feuch- 
tigkeitsundurchlasslgem sowie luftdlchten Material. 
Dieser Bogen Ist in der dargestellten Weise gefaltet 
und entlang der Seitenkanten 10, 11 und 12 versie- 
gelt. Die Verpackung besitzt zudem eine Sollbruch- 
stelle 13, entlang der sie trennbar ist und nach 
AufreiBen ein Herausnehmen des darin eingebette- 
ten, mit waschaktiven Substanzen getrankten Tu- 
ches 14, das vorzugsweise gefaltet ist, ermoglicht. 

Eine andersartige AusfUhrungsform stellt Fig. 2 
und 3 dar. Die dortige Verpackung ist insbesondere 
zur Aufnahme von mehreren Feuchttuchern geeig- 
net. Die Verpackung besteht aus einem oder zwei 
luft- und feuchtigkeitsundurchlassigen Slattern 15, 
16, welche die flache Ober- und Unterseite bilden. 
Bei Verwendung nur eines Blattes wird dieses an 
mindestens drei Seiten versiegelt, wohingegen die 



vierte Seite durch Umschlagen des Blattes um den 
FeuchttUcherstapel gebildet wird. Im vorliegenden 
Fall sind die Siegelnahte 17 und 18 dargestellt. Bei 
Venwendung von zwei Blattern als Ober- und Un- 

5 terseite ist auch eine Siegelung entlang aller vier 
Seiten moglich. 

Im Unterschied zum in Fig, 1 dargestellten 
AusfQhrungsbeispiel besitzt die Verpackung eine 
wiederverschlieBbare Lasche 19, die an ihrer Innen- 

10 seite mit einem Kleber 20 versehen ist, der an der 
Oberflache 15 der Verpackung beim Wiederver- 
schlieBen haftet. Diese Oberseite 15 besitzt eine U- 
fdrmige Stanzlinie 21, die entsprechend Fig. 3 
beim Offnen der wiederverschlieBbaren Lasche 19 

75 die Zunge 22 durch Auftrennen der Stanzlinie mit 
abhebt, so daB der Zugriff auf das oberste Tuch 
moglich wird. Nach Entnahme eines oder mehrerer 
TOcher kann die Lasche 19 wieder auf die Obersei- 
te 15 verklebt werden, wobei die Zunge 22 die 

20 Entnahmeoffnung 23 abdeckt, so daB auch nach 
Offnen des Originalitatsverschlusses eine weitge- 
hende Abdichtung gegeben ist, die Schutz vor dem 
Austrocknen der waschaktiven Substanz bietet. 
Das Oder die Tucher in der dargestellten Ver- 

25 packung besitzen nach einem konkreten Ausfuh- 
rungsbeispiel der Erflndung 0,05 bis 2,5 Gew.-% 
nichtionische Tenside, 0,15 bis 15 Gew.-% anioni- 
sche Tenside, Konservlerungsstoffe, Parfum und 
Wasser auf einem abriebfesten Filz oder Kunstfa- 

30 sergewebe, insbesondere mit folgenden konkreten 
Mischungen: 

0. 5 Gew.-% Kokosfettalkohol, Ethoxylat, 2 Gew.-% 
sekundares Alkansulfonat, 0,1 Gew.-% Ethanol, 
Rest Wasser auf abriebfestem Filz. 

35 In einer weiteren AusfUhrungsform sind 0,6 

Gew.-% Alkylpolyglykosid mit 0,4 Gew.-% Fettalko- 
hotsulfat sowie Wasser auf einem Kunstfasergewe- 
be als Tragermaterial enthalten. 

Als Verpackungsmaterial kommen alle nach 

40 dem Stand der Technik bekannten luft- und fliissig- 
keitsdichten Verpackungen infrage, insbesondere 
Polyethylen und Aluminiumfolien. 

PatentansprUche 

45 

1. Luft- und feuchtigkeitsundurchlassige, aus Pla- 
stik-, Verbund- oder Metallfolie bestehende 
Verpackung fUr ein oder mehrere mit waschak- 
tiven Substanzen getranktes Tuch oder TOcher 

50 aus abriebfestem, saugfahigem Material wie 

Papier, Vlies. insbesondere Baumwollvlies, 
Kunstfasergewebe oder Filz. wobei die wasch- 
aktiven Substanzen mindestens 0.5 Gew.-% 
anionische oder nichtionische Tenside, Rest 

55 Wasser, und/oder Losungsmittel sowie weitere 
Hilfsstoffe aufweisen. 
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2. Verpackung, dadurch gekennzeichnet, daB an 
Tensiden 0,1 bis 30 Gew.-%, vorzugsweise bis 
15 Gew.-%, anionische Tenside und 0,05 bis 5 
Gew.-%. vorzugsweise 2,5 Gew.-% Niotenside, 
enthalten sind. 5 

3. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dafi ais anionische Tenside 
eine oder mehrere der folgenden Substanzen 
vorhanden sind: Alkylbenzolsulfate, Alkylsulfa- io 
te, Alkansulfonate, Alkylethersulfate, jeweils mit 

8 bis 20, vorzugsweise 12 bis 18 C-Atome 
enthaltenden AlkyI gruppen. 

4. Verpackung nach Anspruch 3, dadurch ge- 75 
kennzeichnet, daB das Na-Salz der anionischen 
Tenside eingesetzt wird, vorzugsweise Natrl- 
um-lsopropylbenzolsulfonat. Fettalkohoi-EO- 
Sulfat. Kokostalg-Fettalkohol-Natrlum-Sulfat. 

20 

5. Verpackung nach einem der Anspruche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, daB als nichtioni- 
sche Tenside eine Oder mehrere der folgenden 
Substanzen vorhanden sind: Alkylglykoside, 
Alkansauren und Alkanole, sowie deren Umset- 25 
zungsprodukte mit einer bis zu fOnffachen mo- 
laren Menge an Ethylenoxid oder Propylen- 
oxld, wobei deren Alkylgruppen 8 bis 20, vor- 
zugsweise 12 bis 18 C-Atome enthalten. 

30 

6. Verpackung nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB Fettalkoholpolyglykolether, 
Oleyl-CetylalkohoI-5EO, Fettsaureamide, vor- 
zugsweise Kokosfettsaurediethanolamid, Alkyl- 
glykoside mit eInem Oligomerisierungsgrad 35 
von z.B. 1,3 bis 1,4 und Aniag'erungsprodukte 

von durchschnittlich 6 Molekulen Ethylenoxid 
an Nonylphenol enthalten ist. 

7. Verpackung, dadurch gekennzeichnet, daB die 40 
Tenside mit einer Gesamtkonzentration von 20 
Gew.-%., bezogen auf die waschakllven Sub- 
stanzen, enthalten sind. 



und/oder Wasser vorhanden sind. 

10. Verpackung nach einem der Anspruche 1 bis 

9, dadurch gekennzeichnet, daB 0,5 bis 1,5 
Gew.-% Vergrauungsinhibitoren und /oder 0,2 
bis 0,5 Gew.-% Enzyme in der waschaktiven 
Substanz vorhanden sind. 

11. Verpackung nach einem der Anspruche 1 bis 

10, dadurch gekennzeichnet, daB die Verpak- 
kungsfolie flexibel ist und die Verpackung aus 
miteinander unter Bildung einer Aufnahmekam- 
mer fur das Tuch oder die Tucher versiegelten 
Rechteckfolienstucken bestehen. 



8. Verpackung nach einem der Anspruche 1 bis 45 
7, dadurch gekennzeichnet, daB als Losungs- 
mittel vorzugsweise bis zu 10 Gew.-% Ethanol, 
Propanol, Limonen, aromatenfreie Benzine, 
vorzugsweise Testbenzin und Isoparafin und 
Carbonsaureesther. vorzugsweise n-Butoxyl-2- 50 
ethoxylethylacetat enthalten Ist. 



9. Verpackung nach einem der Anspruche 1 bis 
8, dadurch gekennzeichnet, daB als Hilfsstoffe 
jeweils bezogen auf die waschaktiven Substan- 55 
zen 0 bis 3 Gew.-% Toluolsulfonat, 0 bis 15 
Gew.-% Builder, 60 bis 80 Gew.-% optische 
Aufheller, Duftstoffe, Farbstoffe, Alkohol 
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0 Verpackung mit einem waschaktlve Substanzen enthaltenden Tuch. 



@ Die Erfindung betrifft eine luft- und feuchtigkeits- 
undurchiassige, aus Plastik-. Verbund- oder Metailfo- 
lle bestehende Verpakkung fur ein oder nnehrere mit 
waschaktiven Substanzen getranktes Tuch oder Tu- 
cher aus abriebfestenn, saugfahigem Material wie 
Papier, Vlies, Insbesondere Baumwollvlles, Kunstfa- 
sergeweben oder Filz, wobei die waschaktiven Sub- 
stanzen mindestens 0,5 Gew.-% anionische oder 
nichtionische Tenside, Rest Wasser, und/oder Ld- 
sungsnnittel sowie weitere Hilfsstoffe aufweisen. 
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Package with towel containing wasliing substances. 
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Abstract 


The invention relates to an air- and moisture-impermeable form of packaging (package), consisting of a plastics film, a 
laminate or a metal foil, for one or more cloths composed of abrasion-resistant, absorbent material such as paper, web, in 
particular cotton web, synthetic fibre fabrics or felt and impregnated with detergent-active substances, the detergent-active 
substances comprising at least 0.5% by weight of anionic or nonionic surfactants, remainder water, and/or solvents and 
further auxiliaries. 
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